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Dos monofonicos como estereo — Use adaptadores "Y" 
blindados en cada salida monofonica de cada fuente. 
Conecte una fuente a los enchufes AUX 1 ■ R y L, y conecte 
la otra fuente a los enchufes AUX 2 ■ R y L 


Conecte hasta cuatro nnicrofonos a los enchufes MIC (1 al 4) 
del nnezclador. 




Enchufes MIC 

[MICROFONOl J 
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conexiones 


Utilice cables de audio blindados para todas las conexiones. 


Dos entradas estereo — Conecte las salidas de nivel de 
Imea de uno de los dispositivos a los enchufes AUX 1 INPUT ■ 
R y L [ENTR. AUX. 1 ■ DER. e IZQ.]. Conecte las salidas de nivel de 
Imea del segundo dispositive a los enchufes AUX 2 INPUT ■ 
RyL[ENTR.AUX.2-DER.elZQ.]. 

Cuatro estereo conno nnonofonico — Use adaptadores 
"Y" blindados en las salidas izquierda y derecha de cada 
fuente, y conecte por separado una fuente a cada enchufe 
del mezclador (AUX 1 R, AUX 1 L, AUX 2 R o AUX 2 L) [AUX 1 DER. AUX 1 
IZQ., AUX 2 DER. o AUX 2 IZQ.]. 

Cuatro entradas monofonicas — Conecte cada fuente 
a cada enchufe de entrada del mezclador (AUX 1 R, AUX 1 L, 

AUX2R, AUX2L). 


OUTPUT -LiR [SALIDA -IZQ./DER.) 


OUTPUT ^ A Auxzl- Input 

AUX2-LyR — ^ AUXl -LyR 
[AUX 2 - IZQ. y DER.) [AUX 1 - IZQ. y DER.) 

Para reproducir la salida del mezclador en un sistema de 
altavoces, use un cable de conexion provisional de audio 
(no viene incluido) para conectar los enchufes OUTPUT - LyR 
a sus enchufes de entrada de Imea del receptor o amplificador. 


alimentacion de corriente del mezclador 



utilizacion del mezclador 



con una pila 

El mezclador puede alimentarse con una pila de 9 voltios 

(no viene incluida). 

1. Retire la tapa del 
compartimiento 
de las pilas. 

2. Introduzca la pila. 

3. Coloque de nuevo 
la tapa. 


con corriente alterna 

Introduzca la clavija de barril de un adaptador de corriente 
alterna (no viene incluido) en el enchufe DC 9V [9 VDLTIDS, 
CDRR. CDNT.j del mezclador. Conecte el otro extreme del 
adaptador de corriente alterna en una toma de corriente 
estandar. 



DC 9V [9 VOLTIOS, CORR. CONT.j 


1 . Ponga el interrupter POWER [CORRIENTE] en ON [ENCENDIDO] 
para encender el mezclador. 

2. Encienda el amplificador de salida y ponga el 
volumen del mismo al minimo. 

3. Ponga el volumen del dispositive de audio al 
mmimo. Enciendalo y pongalo a reproducir 
(o hable continuamente en el microfono). 

4. Fije el nivel de volumen del CHANNEL 1, CHANNEL 2, 

CHANNEL 3 o CHANNEL 4 [CANAL 1 , 2, etc.] entre 6 y 1 0. Al 
mezclar mas de un dispositive, ponga el volumen 
de cada uno al mismo nivel aproximadamente. 

5. Ajuste el volumen del amplificador. 

6. Al terminar, ponga el interrupor POWER en OFF [APAGADO], 
apague el amplificador de salida y luego todos los 
dispositivos de sonido. 

J 


Reemplace las pilas cuando se encienda la luz DATTERYLOW 
[PILA RAJA]. 
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